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[bookmark: _Toc237774850]      Состав проекта
	№ п/п
	Наименование
	Масштаб, или № листа 

	1
	2
	3

	ТОМ 1 «Основная часть – Проект планировки территории»

	Раздел 1    Графическая часть:

	1
	Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта
	1:1000

	Раздел 2     Положение  о размещении линейных объектов:

	1
	Положение о размещении линейного объекта
	1

	ТОМ 2  «Материалы по обоснованию проекта планировки»

	Раздел 3   Графическая часть:

	1
	Схема расположения элемента планировочной структуры
	1:10000

	2
	Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории
	1:1000

	3
	Схема границ зон с особыми условиями использования территории, 
границ территорий, подтвержденных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера
	1:1000

	4
	Схема конструктивных и планировочных решений
	1:500

	5
	Схема организации улично-дорожной сети
	1:8000

	6
	Схема вертикальной планировки территории
	1:2000

	7
	Схема границ территорий объектов культурного наследия
	не требуется

	Раздел 4  Пояснительная записка:

	1
	Описание природно-климатических условий территории
	2

	2
	Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

	3

	ТОМ 3 «Основная часть – Проект межевания территории»

	Раздел 5 Графическая часть:

	1
	Чертеж межевания территории
	1:1500

	Раздел 6 Пояснительная записка:

	1
	Существующее положение
	1

	2
	Параметры отводимого земельного участка, потребности в площадях
	1

	ТОМ 4 « Материалы по обоснованию проекта межевания территории»

	Раздел 7 Графическая часть:

	1
	Чертеж обоснования проекта межевания территории
	1:1500

	Раздел 8 Пояснительная записка:

	1
	Обоснование определения местоположения и размеров границ образуемого земельного участка 
	1



Схема границ территорий объектов культурного наследия не предусмотрена в связи с отсутствием объектов культурного наследия в границах рассматриваемой территории.
Чертеж красных линий проектом не предусмотрен, т.к. на территории, в отношении которой осуществляется подготовка документации по планировке территории, красные линии разработаны ранее. Разработка проекта планировки территории осуществляется в части определения и установления границ зоны размещения линейного объекта.
Проектом предусмотрено совмещение графической части материалов по обоснованию проекта планировки территории.
[bookmark: _GoBack]







                                                         Раздел 2
                                          Введение
                                        
                                               
      Разработка документации внесения изменений в проект планировки территории и проекта межевания территории, утвержденный Постановлением №940 от 24.04.2019 года осуществляется для установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и эксплуатации линейного объекта газоснабжения "Газопровод высокого давления по улице Каквинская, г.Серов", на основании «Приказа о принятии решения о разработке документации по внесению изменений в документацию проекта планировки территории линейного объекта инженерной инфраструктуры – сетей газоснабжения» Приказ №152 от 28.05.2020 года. 
Изменения вносятся в части конфигурации объекта газоснабжения и внесения изменений в площадь земельного участка используемого для строительства и дальнейшей эксплуатации объекта. 
    Данная документация предназначена для замены проекта планировки и межевания, утвержденного  Постановлением №940 от 24.04.2019 года.

1. Местоположение линейного объекта

[bookmark: _Toc460415462]Граница проектирования расположена в Свердловской области, в южной части города Серов,   вдоль улицы Каквинская, на застроенной территории, пересеченной различными инженерными коммуникациями, в двух кадастровых кварталах 66:61:0220016, 66:61:0213003. 
Категория земель - земли населенных пунктов. 
Площадь  в границах разработки проекта планировки и проекта межевания составляет 0.3615 га (3615 кв.м.)


2. [bookmark: _Toc46336641]Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта
2.1. [bookmark: _Toc46336642]Сведения о параметрах линейного объекта
Данным проектом предусматривается прокладка газопровода "Газопровод высокого давления по улице Каквинская, г.Серов", высокого давления II категории (Ру до 0,6 МПа) в подземном исполнении из полиэтиленовых труб до границ земельных участков с кадастровыми номерами - 66:61:0213003:480, расположенному по адресу: обл. Свердловская, г. Серов, ул. Каквинская, дом 29 и 66:61:0213003:196 расположенному по адресу: обл. Свердловская, г. Серов, ул. Каквинская, дом 23. 
 Точка присоединения - газопровод высокого давления II категории (Ру до 0,6 МПа) диаметром 325 мм.
При решении газоснабжения были учтены требования по надежности  и бесперебойности газоснабжения, экономичность сооружения. 
 Протяженность газопровода высокого давления 2 категории в плане – 407,1 м.
Ширина зоны планируемого размещения линейного объекта, учитывая сложившиеся условия, принята в среднем до 10 м.
Ширина охранной зоны 5 м.
Система газоснабжения включает:
Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения:  95,0 нм/ч,  в т.ч. 48,0 нм/ч (г. Серов, Каквинская, 29)    и   47,0нм/ч (г. Серов, ул. Каквинская, 23).
Точка присоединения объекта к системе газоснабжения: надземная часть подземного газопровода высокого давления (Ру до 0,6 МПа) 
Диаметр существующего газопровода:
- газопровод высокого давления ф 315 мм из полиэтиленовых труб.
Давление в существующем газопроводе: до 0,6 МПа.
Диаметр проектируемого газопровода:
- участки стального надземного и подземного газопровода ф57х3,5;
- полиэтиленовый подземный газопровод ПЭ100 ГАЗ SDR11-63х5,8.
Материал для строительства газопровода:
- стальные электросварные трубы ф57х3,5
- полиэтилен ПЭ100 ГАЗ Способ прокладки: подземный (открытый способ).
Схема газоснабжения:  тупиковая.
Вид топлива:  одорированный природный газ 
Установка отключающих устройств предусмотрена в надземном исполнении:
- в точке врезки на горизонтальном участке стального газопровода ф57х3,5 - кран шаровой фланцевый ду50. Для защиты от несанкционированного доступа отключающее устройство установить в существующем ограждении, которое необходимо  увеличить. Ограждение выполнить из металлической сетки. 
- на границе проектирования 1-ой и 3-ей очереди на горизонтальном участке стального газопровода ф57х3,5 - кран шаровой фланцевый ду50. Для защиты от несанкционированного доступа отключающее устройство установить в ограждении. Ограждение выполнить из металлической сетки. 
Для газоснабжения приняты трубы:
- стальные электросварные трубы ф57х3,5.
- полиэтилен ПЭ100 ГАЗ SDR11-63х5,8 
В местах пересечения (2 и 3 очереди строительства) с автомобильной дорогой областного  значения " г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов" (асфальтированное покрытие) газопровод заключать в футляры из полиэтиленовых труб. Пересечение газопроводом автомобильной дороги областного значения "г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов" выполнить закрытым способом - методом горизонтально-направленного бурения.
В местах пересечения газопровода с автомобильной дорогой предусмотреть установку знаков, указывающих на проложенный газопровод. Приёмный и рабочий котлованы расположить за пределами подошвы насыпи или наружной бровки кювета на расстоянии не менее 3,0 м.
Основные сведения о параметрах линейного объекта приведены в таблице 1

Таблица 1
	Наименование
	Показатели

	Ширина полосы отвода земельного участка на период строительства газопровода
	
до 10м

	Максимальная площадь полосы отвода проектируемого газопровода
 -на период строительства газопровода 
	
3615  м2 

	Ширина полосы отвода земельного участка на период эксплуатации газопровода по охранной зоне
	
5 м


	Площадь охранной зоны
	2017 м2

	Протяженность газопровода, в плане м
	407.0  м

	 Газопровод высокого давления до 0,6МПа 
	407.0  м



Строительство объекта газоснабжения планируется в 3 очереди:
1 очередь - от точки врезки в газопровод высокого давления II категории (Ру до 0,6 МПа) диаметром 325 мм до угла поворота в створе с земельным участком по адресу:  г.Серов, ул. Каквинская 29
2 очередь – от врезки в газопровод  1 очереди до границы земельного участка по адресу:  г.Серов, ул. Каквинская 29
3 очередь - от врезки в газопровод  1 очереди до границы земельного участка по адресу:  г.Серов, ул. Каквинская 23

2.2 [bookmark: _Toc46336643]Сведения о зоне планируемого размещения линейного объекта

Граница проектируемой территории совпадает с зоной планируемого размещения линейного объекта и обозначает границы территории, предназначенные для строительства линейного объекта.
С точки зрения хозяйственного освоения и техногенных нагрузок можно выделить наличие на территории проектирования существующих коммуникаций: газопровод высокого давления, ВЛ 10 кВ, водопровода, канализации, линии связи, автодороги. 
Ширина зоны планируемого размещения линейного объекта принята исходя из расчета размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного объекта с учетом ширины траншеи под укладку трубопровода, ширины полосы движения строительной техники, ширины зоны отвала грунта, кадастрового деления территории.
Размер зоны планируемого размещения линейного объекта - газопровода высокого и низкого давления, составляет 3615 кв.м.
Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения в границах проектируемой территории отсутствуют. Размещение иных новых объектов капитального строительства в границах проектируемой территории не планируется.
В таблице 2 представлена ведомость координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта.
           Таблица 2
	Координаты поворотных точек   красных линий 

	№точки
	Х
	Y

	1
	697253.26
	1529491.79

	2
	697265.29
	1529466.94

	3
	697227.75
	1529449.51

	4
	697223.59
	1529455.00

	5
	697155.92
	1529398.66

	6
	697061.94
	1529359.75

	7
	697012.29
	1529299.35

	8
	697005.09
	1529297.57

	9
	697002.97
	1529306.66

	10
	697007.57
	1529307.78

	11
	697056.42
	1529367.20

	12
	697151.21
	1529406.45

	13
	697218.91
	1529462.82

	14
	697214.85
	1529470.12

	15
	697202.04
	1529493.41

	16
	697209.95
	1529497.72

	17
	697222.75
	1529474.45

	18
	697229.88
	1529460.42

	19
	697253.38
	1529471.33

	20
	697245.40
	1529487.39

	21
	697232.85
	1529510.22

	22
	697239.28
	1529513.69

	23
	697239.70
	1529512.77

	24
	697241.26
	1529513.65

	1
	697253.26
	1529491.79






















В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» проектом предусмотрено установление охранной зоны проектируемого газопровода. Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3,0 м от газопровода со стороны провода и 2,0м – с противоположной стороны и составляет 2017 кв.м.
Координаты границы охранной зоны представлены в разделе Ведомости координат Проекта межевания территории.
Согласно Правилам землепользования и застройки Серовского городского округа (карте градостроительного зонирования) территория проектирования расположена в территориальных зонах:
- Зона объектов коммерческого и делового назначения (О-5)
- Территории общего пользования (улицы, дороги) (ТОП),
Кроме того территория проектирования частично расположена в санитарной зоне охраны источников водоснабжения (I, II пояс) и санитарно-защитной зоне. 
При трассировке планируемого линейного объекта минимальные расстояния до ближайших зданий и сооружений приняты в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. При прокладке газопровода необходимо соблюдать требования по отступам от существующих инженерных коммуникаций и объектов капитального строительства.
[bookmark: _Toc46336644]2.3. Сведения о красных линиях территории, предназначенной для размещения линейного объекта
Настоящим проектом установление красных линий не предусмотрено, так как проектом не планируется установление границ территорий общего пользования в границах населенных пунктов.
[bookmark: _Toc46336645]3. Характеристика планируемого развития зоны размещения линейного объекта
[bookmark: _Toc46336646]3.1. Транспортная инфраструктура

Проектируемая территория расположена вблизи автодороги г.Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г.Серов, что обеспечивает круглогодичный подъезд для строительства и обслуживание газопровода. 
Проектируемый газопровод пересекает объект капитального строительства областного значения (КН 66:00:0000000:1462) (Государственное казенное учреждение Свердловской области "Управление автомобильных дорог") - автомобильную дорогу "г.Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г.Серов" (код автодороги 4103000).
Возведения дополнительных дорог и проездов не предусматривается.
[bookmark: _Toc46336647]3.2. Инженерная инфраструктура
С точки зрения хозяйственного освоения и техногенных нагрузок можно выделить наличие на территории проектирования существующих коммуникаций: газопровод высокого давления, ВЛ 10 кВ, водопровода, канализации, линии связи.
Техническая зона для трассы частично сформирована в границах территории, используемой для эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры. 
-Охранная зона соединительной линии связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (г.Серов), на участках: Огородная, 1а, – Ленина, 122 – Ленина, 179 – Агломератчиков, 6 – Агломератчиков, 7 – Ленина, 242
Перенос и переустройство существующих инженерных сетей не предусмотрено.
Все существующие инженерные сети были учтены при проектировании. 
[bookmark: _Toc46336648]3.3. Инженерная подготовка территории
Рельеф участка относительно ровный. 
На участке планируемого размещения объекта были выполнены инженерно-геодезические изыскания.  Ранее на данную территорию был выполнен проект планировки территории, при планировании газопровода были учтены данные этого проекта.  Проект планировки не предусматривает изменение вертикальной планировки существующего рельефа с разработкой допустимых уклонов улиц, проездов, дорог, и т.д., поэтому проектные отметки совпадают с существующими.
[bookmark: _Toc46336649]4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения
Параметры конструктивных решений планируемого для размещения линейного объекта  приняты в соответствии с действующими нормами и правилами, нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Требования к параметрам планируемого линейного объекта определить рабочей и проектной документацией на объект.
[bookmark: _Toc46336650]5. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта
Проектом предусмотрены мероприятия по защите объектов капитального строительства, существующих, строящихся на момент подготовки проекта и планируемых к строительству, от возможного негативного воздействия в связи с размещением объекта:
- сохраняются все существующие коммуникации и транспортные сети;
- учитывается размещение планируемой улично-дорожной сети;
- пересечение объекта с коммуникациями осуществляется в соответствии с действующими нормами и правилами;
- организация производства работ в процессе строительства предусмотрена с учетом соблюдения использования территорий охранных зон трубопроводов, линий связи, линий электропередачи.
При обнаружении во время строительства не указанных на съемке коммуникаций сообщить в соответствующие инстанции и учесть их сохранность при строительстве. 
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На рассматриваемой проектом территории, объекты культурного наследия, памятники архитектуры и особо - охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения отсутствуют.
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Строительство газопровода высокого и низкого давления, необходимо производить в соответствии с действующим законодательством, в сфере охраны окружающей среды и защиты от внешних загрязнений (Водный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Воздушный кодекс Российской Федерации).
	При производстве работ необходимо соблюдать требования Ведомственных Строительных Норм 179-85 «Инструкции по рекультивации земель при строительстве трубопроводов». Необходимо восстановить почвенно-растительный покров после окончания строительства газопровода. 
Мероприятия, необходимые для защиты окружающей среды от негативного воздействия при строительстве и эксплуатации размещаемого линейного объекта:
- организация поверхностного водоотвода;
- соблюдение границ территорий, отведенных под строительство объекта;
- рекультивация земель в зоне планируемого размещения линейного объекта, в том числе восстановление естественного рельефа;
- сбор твердых и жидких отходов;
- исключение загрязнения участка производства работ горюче-смазочными материалами и засорения строительными отходами.
В процессе строительства должны выполняться мероприятия, исключающие загрязнение территории строительными отходами мусором. 
После окончания строительства для исключения загрязнения грунтов, поверхностных и подземных вод, нарушения гидрогеологических условий:
- предусмотреть утилизацию строительного мусора в специально отведенные места;
- при строительстве избегать разлива бензина и нефтепродуктов в грунты, поверхностные и подземные воды.
- удаление полиэтиленовой стружки при обработке торцов труб и деталей в полиэтиленовых мешках с последующим вывозом их на свалку; 
- соблюдение требований местных органов охраны природы. 
При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений.
Также после окончания строительных работ произвести благоустройство территории: восстановление водоотводных канав, защитных валов; восстановление асфальтовых, щебеночных и грунтовых дорог; 
[bookmark: _Toc46336653]8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
Наиболее опасными источниками чрезвычайных ситуаций природного характера являются:
       - грозы;
- сильные ветры со скоростью 20 метров в секунду и более;
- ливни с интенсивностью 30 миллиметров в час и более;
- град с диаметром частиц более 20 миллиметров;
- сильные морозы, снегопады, превышающие 20 миллиметров за 24 часа;
- гололед.	
Возможные чрезвычайные ситуации природного характера и мероприятия по инженерной защите приведены в таблице 3
                                                                      Таблица 3
	Источник природной чрезвычайной ситуации
	Наименование поражающего фактора 
	Характер действия поражающего фактора источника 
	Мероприятия, предусмотренные в проекте

	Землетрясение
	Сейсмический
	Сейсмический удар, взрывная волна, электромагнитное поле
	До 6 баллов разрушений не произойдет

	Сильный ветер
	Аэродинамический
	Ветровой поток, ветровая нагрузка, аэродинамическое давление
	не подвержен

	Сильные осадки. Продолжительный дождь
	Гидродинамический
	Поток воды, затопление территории, поднятие грунтовых вод
	разрабатываются при необходимости

	Сильные морозы (ниже - 40°С)
	Теплофизический
	Снижение прочности материалов, изменение конфигурации трубопровода
	Предусматривается устройство компенсаторов


К источникам возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера следует отнести:
- аварии на коммунально-энергетических сетях;
- аварии на транспортных системах.
Надежность сети газораспределения обеспечена за счет применения Фланцевых кранов с  высококачественными уплотнительными материалами, а также применения высокотехнологичного сварного оборудования со встроенной функцией контроля сварных стыков;
На проектируемой территории проходят воздушные высоковольтные линии электропередач. 
Работы в охранной зоне пересекаемых линий электропередач, необходимо выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов и на основании разрешения владельца сети.
Существующие газопроводы низкого и высокого давления являются потенциально взрывоопасными объектом. 
Производство работ в охранной зоне существующих газопроводов выполнять в соответствии с требованиями "Правил охраны газораспределительных сетей", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 года № 878.
Химически опасные объекты на территории не зарегистрированы. Радиационно- и биологически-опасных объектов на территории нет. Гидротехнических сооружений на территории нет. 
Мероприятия по пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации линейного объекта должны выполняться согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».
Предусмотреть следующие мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности:
1. При строительстве:
- обеспечение качества разъемных и неразъемных соединений выполнением контроля;
- послемонтажное испытание на прочность и герметичность.
2. При эксплуатации:
- вести постоянный контроль над производством земляных работ в охранной зоне линейного объекта при присутствии представительства эксплуатирующих организаций;
- осуществлять постоянный технический надзор.
В целях ликвидации пожаров имеются подразделения пожарной охраны (пожарное депо). Ближайший пункт пожарной станции: пожарная часть №108, расположенная по адресу: г. Серов, улица Агломератчиков, 10.
Соблюдение и реализация проектных решений позволит:
- обеспечить защиту населения и территорий от ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также диверсиях;
- в большинстве случаев избежать состояния, при котором вероятна угроза возникновения поражающих факторов и воздействий источника чрезвычайной ситуации на население, объекты капитального строительства и окружающую природную среду в зоне ЧС;
- значительно снизить ущерб, наносимый окружающей природной среде, жизни и здоровью населения, в случае возникновения ЧС.













