ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по установке прибора учета тепловой энергии, пуско-наладочные работы в здании Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада №45 «Филиппок» и ввод его в эксплуатацию.
1. Назначение и цели внедрения системы.

1.1. Система предназначена  для учета отпуска тепловой энергии и теплоносителя за отчетный период времени.

1.2. Учет и регистрация отпуска и потребления тепловой энергии организуется с целью:

· осуществления взаимных финансовых расчетов между поставщиком и потребителем тепла;

· контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы системы теплоснабжения;

· контроля за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя;

-
документирования параметров теплоносителя: количества тепла, расхода теплоносителя, температуры.

2. Система учета.

2.1 Проект предусматривает:

· защиту приборов от несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего достоверный учет и регистрацию параметров теплоносителя.

· непрерывный, круглосуточный режим работы.

· сбор и преобразование значений температуры и расхода;

· вычислительные операции;

· диагностику внешних цепей, составных частей и индикацию результатов диагностики;

· отображение информации;

· возможность вывода информации на ЭВМ.

2.3. Размерности контролируемых параметров:

· температура                                          …0С;   

· количество тепла                              …Гкал;   

· расход теплоносителя                    …м3/час;   

· время                                                     …час;

3. Монтаж и наладка оборудования.

3.1. Монтаж, наладку и сервисное обслуживание приборов производить в соответствии с проектом и инструкциями заводов-изготовителей. При монтаже обеспечить свободный и безопасный доступ ко всем элементам измерительного комплекса.

3.2. Монтаж, наладка и сервисное обслуживание  должны выполняться специалистами, обученными в данной области деятельности;

3.3. Монтаж и сервисное обслуживание  участков трубопроводов, на которые устанавливается узел учёта, должны выполнятся организацией, имеющей СРО, и специалистами, имеющими специальные допуски к данным видам работ.

4. Эксплуатация и ремонт узла учёта.

4.1 Эксплуатация должна осуществляться персоналом, назначенным руководителем предприятия, в чьем ведении находится данный узел учета, изучившим проект  и инструкции по эксплуатации приборов учёта, сдавшим экзамены по правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок и правилам учета тепловой энергии в Ростехнадзоре.
4.2 Ремонт средств измерений (СИ) и вычислителя должен осуществляться по договорам со специализированными в данной области деятельности организациями, в соответствии с требованиями заводов-изготовителей.

4.3. Гарантийный ремонт осуществляется по договорам с заводами изготовителями.

5. Метрологическое обеспечение.

5.1. Метрологическое обеспечение включает в себя поверку СИ, входящих в узел учёта, в сроки, указанные в паспортах на приборы.

5.2. Узел учёта должен быть оснащен СИ, внесенными в Госреестр средств измерений.

5.3. Сроки поверки измерительных приборов указаны в приложении 2.

6. Надежность системы.

6.1. Средняя наработка на отказ не менее 30000 часов;

Средний срок службы 12 лет.
Объемы и содержание работ:
 Монтаж, наладку и сервисное обслуживание приборов производить в соответствии с проектом и инструкциями заводов-изготовителей. При монтаже обеспечить свободный и безопасный доступ ко всем элементам измерительного комплекса.

 
Монтаж, наладка и сервисное обслуживание  должны выполняться специалистами, обученными в данной области деятельности;

 Монтаж и сервисное обслуживание  участков трубопроводов, на которые устанавливается узел учёта, должны выполнятся организацией, имеющей СРО, и специалистами, имеющими специальные допуски к данным видам работ.

Работы должны быть, выполнены в соответствии с локальным сметным расчетом в МКДОУ детский сад №45 «Филиппок»  в г. Серов, с. Филькино, ул.Крылова  1-а, приложенного к настоящей документации. 

Основные объемы работ указаны в Ведомости объемов работ (Таблица №1 к техническому заданию).

Выполненные работы должны соответствовать требованиям ГОСТа, СанПиНа, СНиП. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть представлены другой стороне до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Качество работ должно соответствовать требованиям ГОСТа, СанПиНа, СНиП. Гарантия качества работ должна составлять не менее 2 года с момента выполнения всех работ.
При организации работ по установке прибора учета тепловой энергии, пуско-наладочных работ необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей природной среды, которые должны включать предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу. Сбор и вывоз мусора осуществлять ежедневно, используя на эти цели мешки.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях возлагается на Исполнителя, который должен своим приказом назначить лицо ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил.

Копия приказа представляется в МКДОУ детский сад  №45 «Филиппок».

До начала работ Исполнитель обязан разработать и согласовать с Муниципальным заказчиком  проект производства работ (ППР).

Требования   к безопасности  выполнения  работ: Выполнение работ производить в строгом соответствии с правилами охраны труда.

Порядок сдачи и приемки результатов работ: В ходе проведения работ по установке прибора учета тепловой энергии, пуско-наладочных работ Исполнитель обязан сдавать скрытые работы заказчику. О необходимости прибыть на объект для предъявления скрытых работ Исполнитель уведомляет заказчика письменно за 2 дня. Заказчик дает разрешение на дальнейшее выполнение  работ после подписания акта на скрытые работы.

Отчетная документация о выполненных работах по установке прибора учета тепловой энергии, пуско-наладочных работ и ввод в эксплуатацию  должна быть представлена Исполнителем Заказчику до подписания акта ввода объекта в эксплуатацию.

Отчетная документация должна включать: технические и иные документы по завершению и сдаче работ, акты на скрытые работы согласно перечня УГСН, исполнительные схемы, технические отчеты и акты испытаний, паспорта и сертификаты на материалы, конструкции, изделия и оборудование, журналы работ, изменения, внесенные в проектно-сметную документацию, акты выполненных работ, утвержденных заказчиком и Исполнителем. Отчетная документация представляется в трех экземплярах.

                                                                                                              Таблица № 1 

к техническому заданию
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на выполнение работ по установке прибора учета тепловой энергии, пуско-наладочных работ в здании Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада №45 «Филиппок» и ввод его в эксплуатацию.
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтаж КиП

	1
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг. Тепловычислитель СПТ
	1 шт.
	1
	 

	2
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг. Модем
	1 шт.
	1
	 

	3
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг. Блок питания
	1 шт.
	2
	 

	4
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг. КТПТР
	1 шт.
	1
	 

	5
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм. ПРЭМ Ду50
	1 шт.
	2
	 

	6
	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа
	100 шт.
	0,02
	 

	7
	Щиты и пульты, масса до 50 кг
	1 шт.
	1
	 

	8
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием
	100 концов
	0,46
	 

	9
	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных
	100 м
	0,03
	 

	                           Раздел 2. Электромонтажные работы

	10
	Прибор или аппарат. Выключатели автоматические
	1 шт.
	1
	 

	11
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,02
	 

	12
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2
	100 м трубок
	0,5
	 

	13
	Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м
	3
	 

	                           Раздел 3. Сантехнические работы

	14
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы до 57 мм
	1 врезка
	4
	 

	15
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,01
	 

	16
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0,02
	 

	17
	Установка фасонных частей стальных сварных -переходы
	1 т фасонных частей
	0,0252
	 

	18
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Затвор
	1 шт.
	4
	 

	19
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,02
	 

	                           Раздел 4. Материалы, не учтенные расценками

	20
	Выключатели автоматические АП50Б 2М У3 I-63А
	шт.
	1
	 

	21
	Розетка штепсельная с заземляющим контактом
	шт.
	2
	 

	22
	Трубка пластиковая типа ТВ40
	кг
	25
	 

	23
	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 100 мм
	шт.
	4
	 

	24
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм
	шт.
	8
	 

	25
	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм
	шт.
	4
	 

	26
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	4
	 

	27
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм
	шт.
	8
	 

	28
	Зажимы наборные
	шт.
	20
	 

	29
	Профиль монтажный перфорированный
	шт.
	1
	 

	30
	Наконечники кабельные для электротехнических установок
	шт.
	40
	 

	31
	Шкафы  защитные
	т
	0,015
	 


